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Blødgjort vand fra Værket ved Thorsbro – betydning for Ishøj Kommune 

 

Ishøj Kommune modtager vand fra HOFOR fra Værket ved Thorsbro via ”Thorsbro-

ledningen” samt fra Værket ved Regnemark via ”Regnemark-ledningen”. Nedenstående 

kort og tabel viser modtagested samt vandmængde modtaget i 2015.  

 

 
Figur 1: Kort og tabel med aftag til Ishøj Kommune fra HOFOR. 

 

Hvis Værket ved Thorsbro idriftsættes med blødgjort vand forventeligt i 2021 vil Ishøj 

Kommune modtage blødgjort vand via ”Thorsbro-ledningen” med en hårdhedsgrad på 

10˚dH. 

 

I tilfælde af at Værket ved Thorsbro er ude af drift efter 2021 vil Ishøj Kommune 

modtage vand fra Værket ved Regnemark via ”Regnemark-ledningen” med en hårdhed 

på 21˚dH.  

 

 

 

 

Ishøj Kommune 
 Vand fra Instnr. Målerplacering Aftag 2015 (m3) 

 Værket ved Thorsbro 3368 Kanehøjgård Køgevej 285 600 

 Værket ved Thorsbro 3701 Allévej 33 100 

 Værket ved Thorsbro 3830 Køgevej 287-291 400 

 Værket ved Thorsbro 10589 Thorslunde 43.200 

 Værket ved Thorsbro 12925 Langenggård, Winthersmindevej 2.600 

 Værket ved Thorsbro 13577 Ishøj Bygade v/Torbens Vænget 54.700 

 Værket ved Thorsbro 40581 Thorsbro, gl. maskinhus 0 

 Værket ved Regnemark 44853 Tranegilde 489.700 

 Værket ved Regnemark 38190 Industrigrenen 1 521.300 
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HOFOR arbejder med at få tilladelse til at indføre blødgøring af vandet på alle vores 

vandværker i perioden frem til forventeligt 2024. Efter idriftsættelse af blødtvandsanlæg 

på Værket ved Regnemark, vil hårdhedsgraden af vandet herfra være 10˚dH. 

 

Hvis Ishøj Kommune modtager blødgjort vand med en hårdhedsgrad på 10˚dH vil denne 

vandkvalitet fortsat kunne opblandes med den normale vandkvalitet i Ishøj Kommune 

uden at dette vil resultere i aggressivt vand og dermed i tæring af ledningsnettet. 


